LCD テー タ 
ク ブ プッ クッ トム ア ッ プ カプ だ 


2 安 会 に 厩 す る 診 示 
モニ タ を 接続 し て 使用 する と き は 、 次 の 安全 に 関す る 指示 を お 守り くだ さい 。 


モニ タ が 、 お 住ま い の 地 域 で 利用 可能 な AC 電源 で 操作 する た め に 、 電 気 的 に 定格 され て いる こと を 確認 し ます 。 

. モニ タ は コン セン ト の すぐ 傍 に 配置 し 、 す ぐ で 電源 プラ グ を 抜け る よう に し て くだ さい 。 

・ モニ タ は 丈夫 な 面 に 置き 、 注 意 し て 扱っ て くだ さい 。 画面 は 、 落と し た り 、 強く 打ち 付け た り 、 鋭い 物体 や 研磨 剤 で 
触れ る と 損傷 する こと が あり ます 。 

・ モニ タ は 、 湿気 や 均 の で きる だ け 少 な い 場 所 に 設置 し て くだ さい 。 

. 電源 ケー ブル が 損傷 し て いる 場合 、 絶 対 に モニ タ を 使用 し な いで くだ さい 。 電源 ケー ブル の 上 に 物 を 置か な いよ う 
に し 、 歩く と き に 足 を ひっ か ける こと の な い 場 所 に ケー ブル を 設置 し て くだ さい 。 
モニ タ の 開口 部 に 金属 物質 を 差し 込ま な いで くだ さい 。 感電 する 危険 が あり ます 。 
感電 の 原因 と な る の で 、 モ ニタ の 内 部 に は 決し て 触れ な いで くだ さい 。 モニ タ の ケー ス は 、 専 門 技 術 者 以外 は 開 
ける こと が で きま せん 。 
コン セン ト か ら モ ニタ を 抜く と き は 、 ケ ー ブ ル で は な く 、 プ ラグ を 持つ よう に し て くだ さい 。 
モニ タ の キャ ビ ネ ッ ト の 開口 部 は 、 通 気 の た め に 設け られ て いま す 。 過熱 する こと が ある の で 、 こ れ ら の 開口 部 を 
春 い だ り 覆 っ た り し な いで くだ さい 。 また 、 ベ ッ ド 、 ソ ファ 、 ラ グ 、 ま た は その 他 の 柔らか い 面 で モニ タ を 使用 する こと 
は 避け て くだ さい 。 キャ ビ ネ ッ ト の 底面 の 通気 用 開口 部 が 寒 が れる こと が あり ます 。 モニ タ を 本 箱 や その 他 の 密閉 
され た スペ ー ス に 置く 場合 、 適 切な 通気 が ある か 確認 し て くだ さい 。 
モニ タ を 雨 に さら し た り 、 水気 の ある と ころ で 使用 する こと は 避け て くだ さい 。 モニ タ を うっ か り 濡 らし た 場合 、 コ ン セ 
ント を 抜き 直ちに 公認 の 代理 店 に ご 連絡 くだ さい 。 必要 に 応じ て 湿っ た 布 で モニ タ の 外部 を 拭く こと は で きま す が 、 
まず モニ タ の プラ グ を 抜い て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 
モニ タ が 正常 に 動作 し な い 場 合 、 特 に 、 異 常 な 音 や 臭い が モニ タ か ら 出 る 場合 、 直ちに モニ タ の コン セン ト を 抜き 、 
公認 の 代理 店 また は サー ビス セン ター に ご 連絡 くだ さい 。 
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1. 電源 アダ プ タ の DC ケー ブル を モニ タ 背 面 の DC イン ポー ト に 接続 し ます 。 
2. 15 ピン D-Sub ケー ブル の 一 方 の 端 を を モニ タ 背 面 に 接続 し 、 も う 一 方 の 
端 を コン ピュ ー タ の D-Sub ポー ト に 接続 し ます 。 
3. (デュ アル 入力 モデ ル ) 24 ピン DVI ケー MM RE タ 背 面 に 
接続 し 、 も う 一 方 の 端 を コン ピュ ー タ の DVI ボート に 接続 し ます 。 
4. オー ディ オケ ー ON の オー ディ オ 入 力 と PC の オー ディ オ 出 力 
(緑色 の ポー ト ) に 接続 し ます 。 
5. モニ タ の 電源 ケー ブル を 手近 の コン セン ト に 差し 込み ます 。 電源 コー ド 
の も う 一 方 の 端 を 電源 アダ プ タ に 差し 込み ます 。 
6. モニ タ と コン ピュ ー タ の 電源 を オン に し ます 。 
モニ タ に 画像 が 表示 され れ ば 、 取 り 付 け は 完了 で す 。 画像 が 表示 され な い 場 合 、 本 書 の 「 故 障 か な と 思っ た ら 」 を 参照 し 
て くだ さい 。 
記し 
牙 礎 か な と 還っ た ら 、 の と ン ん 
填 源 が スス ら な い - モニ タ の 迄 源 イ ンジ ケー 名 が オフ に な っ て いる 
・ モニ タ の 電源 ケー ブル が モニ タ の 電源 ポー ト お よび コン セン ト に 完全 に 差し 込ま れ て いる か 確認 し ます 。 
ラン プ な どの 正常 な 電源 装置 を 差し 込ん で 、 コ ン セ ント を テス ト し ます 。 
モニ タ に 他 の 電源 ケー ブル を 差し 込ん で み ま す 。 コン ピュ ー タ の 電源 ケー ブル を 使用 し て 、 こ の テス ト を 実施 する 
こと が で きま す 。 
ど デ ブン が ' 開 天女) - モー タ の 肘 導 アン ジ ケ ー タ ブン に な っ て の る が 大 万 に 厩 放 が 訪 婦 ハ 
ビデ オ コ ネ クタ が コン ピュ ー タ に 正しく 接続 され て いる か 確認 し ます 。 
コン ピュ ー タ が オン に な っ て いて 、 適 切 に 機能 する か 確認 し ます 。 
TX ・ モニ タ の 電源 を オフ に し て ビデ オケ ー ブ ル の ピン を チェ ッ ク し ます 。 曲がっ て いる ピン が な いこ と を 確認 し ます 。 
— 間 大 と の 大 半 


この モニ タ に 付属 する CD-ROM の ユー ザー ズ ガ イド を 参照 し て くだ さい 。 
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